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KAIVOVEDEN NAYTTEENOTTO

YLEISTA

Kaivovesi on suositeltavaa tutkia aina ennen kaivon kayttdonottoa, tai jos vedessa
havaitaan poikkeavaa hajua, makua tai varimuutoksia. Kaivoveden laatu on muutoinkin
suositeltavaa tutkituttaa noin 3 vuoden vilein. Tutkimuksessa on tarke33, ettd
vesindyte on otettu oikein ja niyteastiat ovat asianmukaiset. Laboratorio neuvoo ja
opastaa naytteenottoon liittyvissa asioissa, tarkoituksenmukaisen
tutkimuskokonaisuuden valinnassa ja tulosten tulkinnassa.

NAYTEPULLOT
Laboratoriosta saa asianmukaiset naytepullot veloituksetta. Pullojen tulee olla
ehdottomasti puhtaita ja mikrobiologisia maarityksia varten myos steriileja.

NAYTTEENOTTO

Naytteenottaja on vastuussa ndytteenotosta ja niytteiden oikeasta kiasittelysta.
Laboratorion analyysitulokset ja niiden perusteella annettava lausunto koskevat
laboratorioon toimitettua ndytetta. Naytteen tulisi edustaa sita vettd, jota normaalisti
kaytetdan. Nayte otetaan tyypillisestd kayttopisteestd. Kidet tulee pesti ennen
naytteenottoa. Naytepullon suuhun ja korkin sisdreunoihin ei saa koskea sormin.

Naytteenotto suoraan kaivosta

Jos vettd kdytetdan suoraan kaivosta, ndyte otetaan vedennostovalineilld (nostoastia,
kasipumppu), joita tavallisesti kadytetddn. Nostoastian voi huuhdella kaivovedella.
Nayte siirretddn nostovalineestd naytepulloon. Ndyte voidaan ottaa myods suoraan
kaivosta/ldhteestd. Naytepullo lasketaan kaivoon alassuin 20-30 cm:n syvyyteen,
kddnnetain ja annetaan tayttyd. Kun ndyte on otettu, suljetaan pullo tiiviisti ja
siirretdan kylmaan.

Naytteenotto vesijohdon (hanan) kautta
Ennen néaytteenottoa tarkistetaan, ettd hanan suu on puhdas. Tarvittaessa
puhdistetaan hana ja poresuutin.

Veden annetaan valua kylméavesihanasta tasaisella virtauksella vahintdan 5 minuuttia
tai kunnes putkistoissa ollut vesi on vaihtunut kunnolla ja veden lamp6étila on tasainen.
Nayte otetaan suoraan naytepulloihin varoen koskemasta pullon suuta kasilla tai
hanalla. Pullo otetaan tayteen siten, etta pulloon jaa pieni ilmatila. Kun ndyte on otettu,
suljetaan pullo tiiviisti ja siirretdan kylmaan.

NAYTTEEN SAILYTTAMINEN JA KULJETUS

Nayte tulee sailyttda naytteenoton jilkeen pimedssd ja jadkaappilampdtilassa.
Naytteet toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian niytteenoton jilkeen,
viimeistdaan vuorokauden sisalla naytteenotosta. Jos viive on pidempi, neuvotellaan
laboratorion kanssa, mitd maarityksia naytteestd voidaan maarittaa.
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Naytepullot voi palauttaa suoraan laboratorioon tai toimittaa Postin/Matkahuollon/
kuljetusliikkeen viélityksella. Kéytettdessd postitusta/kuljetuspalvelua, tulee
huomioida, ettd nayte toimitetaan Ilaboratorioon vuorokauden sisalla
naytteenotosta (esim. Postin Express -paketti, jossa jakelu on seuraavana aamunaklo
9). Laboratoriosta voi tarvittaessa kysya ohjeita ndytteiden lahettamiseksi. Naytepullot
tulee pakata huolellisesti, jotta ne eivat rikkoudu kuljetuksessa. Pullojen mukaan on
hyva laittaa kylmakalle, jotta ndytteet pysyvat kylmana kuljetuksen ajan.

NAYTELAHETE:

Nayteldhete (tutkimustilaus kaivovedet) 16ytyy sdhkoisessd muodossa yhtion
kotisivuilta www.ymparistotutkimus.fi/ldhetteet ja ohjeet. Niyteldhetteen saa myos
laboratoriosta naytepullojen haun yhteydessa. Lihetteen voi tayttdd etukiteen
valmiiksi.

Lihetteestd (my0s itse laadittu) tulisi ilmeta ainakin seuraavat seikat:

Tilaajajatilaajan yhteystiedot

Maksaja/laskutusosoite (jos eri kuin tilaaja)

Mahdolliset tiedoksisaajat

Naytteenottaja

Naytteenottoajankohta

Naytteenottopaikka

Naytteenottotapa (hanan kautta, suoraan kaivosta)

Naytetyyppi (porakaivovesi, rengaskaivovesi, |dhdevesi, muu)
Tutkimuspaketti tai erilliset maaritykset (voidaan sopia my6s laboratoriossa)

TOIMIPISTEIDEN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
Savo-Karjalan Ympaéristotutkimus Oy ottaa vastaan naytteita kaikissa toimipisteissa.
Laboratorioiden asiakaspalvelu on avoinna ma-pe klo 8.00-16.00.

Kaivovesindytteet pyydetddan toimittamaan Kuopion, Joensuun tai Kajaanin
laboratorioon ma-to klo 8.00-13.00.

Kuopio laboratorio: Yrittdjantie 24, 70150 Kuopio, puh: 044-7647 203
Joensuu laboratorio: Jokikatu 8, 80220 Joensuu, puh: 050-3006 038
Kajaani laboratorio: Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani, puh: 044-7647 213

Naytteiden toimittamiseen liittyvat tiedustelut em. numeroista.

Tuloksiin liittyvat tiedustelut (kaikki toimipisteet) numerosta: 044-7647 200.

WWW.VESIANALYYSLFI / WWW.YMPARISTOTUTKIMUS.FI



